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BUDOWNICTWO | PROJEKTOWANIE

Swiadczymy profesjonalne petnobranzowe ustugi projektowe,
poczawszy od koncepcji, poprzez przygotowanie petnej
dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen, oferujagc rowniez nadzor autorski, a takze
prowadzenie zadan w systemie Inzyniera Kontraktu.

Na potrzeby nowych inwestycji wykonujemy dodatkowe
opracowania takie jak: raporty nt. warunkow lokalizacji,
badania gruntu, raporty o oddziatywaniu na srodowisko.
Sporzadzamy rowniez, gtownie dla Inwestorow prywatnych,
ekspertyzy stanu technicznego rdéznych obiektow, z oceng
mozliwosci adaptacji tych obiektéw do nowych funkcji. Dla
realizowanych zadan wykonujemy zmiany w planach
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studiow
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.
W procesie projektowania dobierane s3 takie technologie, aby
umozliwiaty najbardziej optymalne rozwigzania,
satysfakcjonujgce réwnoczesnie klienta, uwzgledniajace jego
wymagania funkcjonalno-uzytkowe i mozliwosci finansowe.

W zakresie ustug projektujemy:

obiekty ustugowe, biurowo - handlowe
obiekty infrastruktury przemystowej
obiekty rekreacyjno - sportowe
rewitalizacje i projekty nietypowe
budynki mieszkalne

szkoty i placowki o$wiatowe

aranzacje wnetrz
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OCHRONA SRODOWISKA

W zakresie ochrony srodowiska dziatalnos¢ PPD WROTECH
obejmuje zadania zwigzane zaréwno z gospodarka
wodno-$Sciekowg, jak i gospodarka odpadami.

W tej dziedzinie oferujemy naszym Klientom kompleksowe

ustugi projektowe i konsultingowe, wtaczajgc sie

rownoczesnie w zagadnienia organizacji finansowania
przedsiewziec. Wspotpracujemy z samorzadami
terytorialnymi, zaktadami  przemystowymi, osrodkami
naukowo-badawczymi i innymi firmami projektowo

-doradczymi, a takze z instytucjami finansowymi.

W zakresie ustug i dorobku Firmy:

B projekty  sktadowisk odpadéw  komunalnych i
przemystowych, sortowni odpaddéw, zaktadéw utylizacji
odpadow, stacji przetadunkowych odpadéw, projekty
rekultywacji sktadowisk odpadow

m projekty sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

oczyszczalni Sciekdw komunalnych i przemystowych, stacji

uzdatniania wody

projekty i dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne

badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa

projekty prac geologicznych

projekty monitoringu wod i gruntow

modelowanie  komputerowe  migracji i  zasiegu

zanieczyszczen

komputerowe modele zasobow wodnych oraz kragzenia

wod podziemnych (pomocne przy ustalaniu zasobow ujec

wod, stref ochronnych ujec, stref zasilania, itp.)

m raporty o oddziatywaniu na Srodowisko

® operaty wodnoprawne

® plany gospodarki odpadami dla miast i gmin potgczone z
ich wdrazaniem i edukacja ekologiczna

m programy ochrony sSrodowiska dla gmin i powiatow

DORADZTWO TECHNICZNE
| KONSULTING

W ramach ustug konsultingowych wykonujemy niezbedne przy
realizacji kosztownych inwestycji analizy i opracowania
przedinwestycyjne.

Zajmujemy sie tzw. inzynierig finansowg, opracowujac wnioski
o dofinansowanie ze srodkéw krajowych i unijnych réznych
inwestycji, zaréwno 2z zakresu ochrony S$rodowiska jak i
dotyczacych rozwoju lokalnego.

Wykonujemy studia wykonalnosci zaréwno dla duzych
projektéw kierowanych do Funduszu Spéjnosci jak i mniejszych
realizowanych w ramach Regionalnych  Programoéw
Operacyjnych. W zwigzku ze zmianami w przepisach ochrony
srodowiska, ktére nastgpity z poczatkiem 2002 roku,
dotyczacymi koniecznosci uzyskiwania dodatkowych pozwolen
dla obiektdw znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko,
sporzadzamy dla obiektow ochrony sSrodowiska wnioski o
wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto w ramach ustug konsultingowych w zakresie ochrony
srodowiska wykonujemy opracowania bedgce czesto podstawg
do wydania decyzji administracyjnych w procesie
inwestycyjnym:

raporty o oddziatywaniu na $rodowisko

operaty wodnoprawne

operaty ochrony atmosfery

instrukcje eksploatacji sktadowisk odpaddéw

plany gospodarki odpadami dla miast, gmin, powiatéw
programy ochrony srodowiska dla gmin i powiatow
audyty i przeglady ekologiczne

INFORMACIJE O FIRMIE




m REWITALIZACIA

Rewitalizacja miejscowosci Wachock

Przebudowa wnetrza Hali Stulecia

Przebudowa przestrzeni Rynku w Ketach

Przebudowa Placu Teatralnego w Watbrzychu
Rewitalizacja Rynku w Chocianowie

Adaptacja zabytkowej pompowni Sciekow w Gliwicach
Przebudowa nawierzchni Rynku w Bolkowie

Rewitalizacja miejscowosci Przemkow

Przebudowa fragmentu Biblioteki Ossolineum we Wroctawiu

ZABUDOWA
MIESZKANIOWA

Projekt zabudowy szeregowej we Wroctawiu

Projekt zabudowy szeregowej w Medtowie

Osiedle doméw jednorodzinnych w Pietrzykowicach

Budynek wielorodzinny we Wroctawiu

Budynek wielorodzinny w Otawie

B Budynek wielorodzinny w Sosnéwce

WroTECH
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Budynek hotelowo-biurowy we Wroctawiu

BUDYNKI
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Budynek biurowy we Wroctawiu

Projekt wnetrz biur w Watbrzychu

Przebudowa budynku biurowo - ustugowego - Reprotechnika
Obiekt handlowy Kaufland w Zaganiu

Obiekt handlowy Kaufland w Olesnicy

Obiekt handlowy Kaufland w Bolestawcu

Budynek handlowy w Tarnowie

Przebudowa osrodka opiekunczo - leczniczego w m. Jaszkotle
Modernizacja szkoty w Szewcach

Centrum Wspotpracy Europejskiej w Otawie

Rozbudowa szkoty w Ibramowicach

Hala kupiecka we Wroctawiu

Centrum badan EIT+ we Wroctawiu

OBIEKTY
REKREACYINO - SPORTOWE

® Budynek pensjonatowy “Jagienka” w Sosnéwce

® Budynek pensjonatowy “Samosia” w Sosnowce

® Pensjonat w Starej Morawie

m Stok narciarski na “Gorce Bardzkiej” we Wroctawiu

®m Hala sportowa w Strzelinie

OBIEKTY
III“I PRZEMYStOWE

® Przebudowa sortowni smieci w Lubaniu

m Stacja przetadunkowa z sortownig odpadéw w Dziatdowie

m Sortownia $mieci TRANS-FORMERS we Wroctawiu

W Stacja serwisowa samochodoéw ciezarowych
w Tuszynku Majorackim

® Dolnos$lgski Park Innowac;ji i Nauki we Wroctawiu

¥ Przebudowa budynkdéw przemystowych serwisu
samochodowego w Warszawie

® Zaktad produkcyjny w Otawie

® Zaktad gospodarki odpadami budowlanymi we Wroctawiu

® Oczyszczalnie Sciekdw w Katach Wroctawskich, Chocianowie

WYBRANE PROJEKTY




REWITALIZACIA




REWITALIZACJA
MIEJSCOWOSCI WACHOCK

Zaprojektowane rozwigzania zwigzane s3 m.in. z: wymiang
nawierzchni ciggdw pieszych i jezdni oraz przylegtych placow,
budowg nowych miejsc parkingowych, wykonaniem os$wietlenia
ulicznego, wykonaniem elementéw matej architektury i zieleni,
remontem elewacji budynku Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury,
zagospodarowaniem  poprzemystowego  terenu wraz @z
infrastrukturg  towarzyszacg z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno-sportowe, stworzeniem dla Rynku nowej podtogi
urbanistycznej, przebudowg linii telefonicznych, przebudowa
instalacji elektrycznych. W ramach prac wykonano: dokumentacje
geotechniczng, projekty branzowe, dokumentacje kosztorysowg i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inwestor: Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock
Powierzchnia terenu w granicach opracowania: 59,48 ha

REWITALIZACJA



PRZEBUDOWA
HALI STULECIA

Przedmiotem projektu jest remont wnetrza Hali Stulecia we
Wroctawiu zwiekszajgcy liczbe widowni do 10.000 miejsc.
Zaprojektowano: przebudowe kuluaréw i zaplecza
szatniowo-sanitarnego, wymiane wszystkich instalacji (c.o.,
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej (z modernizacjg nagtosnienia),
klimatyzacyjnej, logicznych i innych), wymiane posadzek, wymiane
widowni i zwiekszenie jej pojemnosci do 10 000 widzéw, naprawe
wszystkich elementéw konstrukcyjnych wewnatrz  obiektu.
Proponowane rozwigzania projektowe t3czg innowacyjnos¢ z
poszanowaniem kontekstu historycznego Hali Stulecia.

Projekt wykonany w ukfadzie konsorcjum z Chapman Taylor
Inwestor: Wroctawskie Przedsiebiorstwo Hala Ludowa Sp. z 0.0.

Powierzchnia dziatki: 7,7 ha
Powierzchnia uzytkowa: 17 120,0 m?
Wysokos¢ budynku: 42,0m

Kubatura budynku: 178 226,2 m3
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PRZEBUDOWA PRZESTRZENI
RYNKU W KETACH

Zakres przebudowy przestrzeni Rynku obejmowat: catos¢ ptyty
centralnej wraz z parkingiem (nowa podtoga urbanistyczna dla
catosci Rynku), remont jezdni, przebudowe chodnikéw wokét ptyty
Rynku, matg architekture wraz z rozwigzaniami dwdch poziomow
chodnikéw (murki oporowe, schody terenowe), zielen na ptycie
Rynku i wzdtuz chodnikéw przyulicznych, oswietlenie Rynku,
niezbedne uzbrojenie terenu, przytgcza wod.-kan., gazu i
energetyczne oraz przebudowe sieci kanalizacji deszczowej. W
ramach  zadania wykonano: koncepcje architektoniczno
-przestrzenng zagospodarowania obszaru Rynku w 2 wariantach z
wizualizacjg komputerowg oraz dokumentacje projektowa
budowlang i wykonawczg z kosztorysami i STWiOR. Nad realizacja
projektu wykonawczego petniono nadzér autorski.

Inwestor: Gmina Kety, Rynek 7, 32-650 Kety
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 9725 m?

@ WroTECH
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PLAC TEATRALNY
W WALBRZYCHU

Przedmiotem projektu jest Przebudowa placu Teatralnego w
Watbrzychu, realizowana w ramach rewitalizacji srodmiescia
Watbrzycha. Podstawg opracowania projektu budowlanego byta
koncepcja autorstwa  prof. dr inz. arch. Zbigniewa Bacia.
Rozwigzania projektowe z koncepcji ulegty niewielkim zmianom.
Gtownym zadaniem projektowym jest rewaloryzacja przestrzeni
Placu Teatralnego oraz préba zintegrowania budynku Teatru z
otoczeniem poprzez zatozenie plenerowe amfiteatru. Proponowany
uktad przestrzenny zachowuje istniejgcy uktad kierunkow ciggow
pieszych. Z ogolnej strefy Placu Teatralnego wyodrebniony zostat
zespoft przestrzenno-funkcjonalny, ktéry tworzy widownia otwarta z
projektowang estradg w budynku teatru, amfiteatr z otwartg sceng
oraz cze$¢ komunikacji kotowej. Catos¢ stanowi jednorodng
strukture miejskg o réznorodnej funkcji i geometrycznej formie.

Inwestor: Gmina Watbrzych, Plac Magistracki 1, 58 — 300 Watbrzych
Powierzchnia terenu opracowania: 8 222 m? ¢

m WroTECH REWITALIZACJA
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REWITALIZACJA RYNKU
W CHOCIANOWIE

Opracowanie obejmowato inwentaryzacje elewacji, dachow i klatek
schodowych, opracowanie kolorystyki pierzei rynkowych, gmachu
ratusza, kosciotfa i zabytkowych kamienic w poblizu rynku, projekty
remontu elewacji, dachéw i klatek schodowych budynkdw, projekty
nawierzchni urbanistycznych oraz remont stawu, projekty
nawierzchni i matej architektury na terenie zabytkowego parku.
Catos¢ rozwigzan, ze wzgledu na pofozenie w strefie ochrony
konserwatorskiej, konsultowana byta w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkdéw oraz zostata pozytywnie zaopiniowana przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestor: Gmina Chociandw, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chociandw

Liczba budynkow poddanych renowacji: 32 szt.
Powierzchnia dachéw objetych remontem: 8 862 m?
Powierzchnia ustug w budynkach poddanych renowacji: 2 473 m?
Powierzchnia obiektow infrastruktury drogowe;: 10 948 m?
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ADAPTACJA ZABYTKOWE)
POMPOWNI SCIEKOW

Zaprojektowano zmiane przeznaczenia zabytkowego budynku
pompowni na muzeum techniki sanitarnej. Obiekt zlokalizowany
jest w Gliwicach przy ul. Portowej i Nadrzecznej. Budynek
docieplono, dokonano zmiany uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Wydzielono pomieszczenia biurowe oraz sale konferencyjng. Dawna
cze$¢ technologiczng przewidziano do petnienia funkcji
ekspozycyjnych. Wykonano inwentaryzacje zabytkowego budynku
pompowni wraz z ekspertyzg konstrukcyjng. Projekty rozbidrek
obejmowaty budynek obstugi i stare komory fermentacyjne.

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach
Powierzchnia netto: 525,2 m?

Kubatura: 3 400,0 m?

T WroTECH
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
RYNKU W BOLKOWIE

W ramach zadania ,Przebudowa nawierzchni Rynku w Bolkowie”
opracowano trzy koncepcje. Opracowanie obejmuje:

- wymiane catej nawierzchni rynku na nowg z kostki granitowej w
réznych fakturach, kolorach i rozmiarach, tak aby wydzieli¢ ciagi
piesze i jezdnie

- mozliwos$¢ zmiany organizacji ruchu i inng lokalizacje miejsc
parkingowych

- czesciowq likwidacje terendw zielonych oraz czesciowg wycinke
drzew, a takze catkowite przeprojektowanie nasadzen w obrebie
Rynku

- odtworzenie zabytkowej studni

- nowe oswietlenie

- skuteczne odwodnienie nawierzchni

Inwestor: Gmina Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw
Powierzchnia opracowania 7341,4 m?
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REWITALIZACJA
MIEJSCOWOSCI PRZEMKOW

W ramach zadania opracowano koncepcje architektoniczno-
urbanistyczng oraz projekt budowlano-wykonawczy. Rozwigzania
dotyczyly: zagospodarowania przestrzeni przed Urzedem Miasta i
Gminy, sasiadujgcego skweru oraz terenu przy kosciele, w tym
stworzenie dla przestrzeni przed UMIiG zupetnie nowej podtogi
urbanistycznej i uzupetnienie jej elementami matej architektury,
remontu nawierzchni ulic w centrum Przemkowa wraz z organizacja
ruchu docelowego i budowag wydzielonego parkingu dla
samochodow osobowych, usuniecie catej dotychczasowej zieleni z
terenu placéw i wykonanie nasadzen zastepczych - gatunkiem
odpowiednim dla przestrzeni ulicznych.

Inwestor: Gmina Przemkow,
Plac Wolnosci 25, 59-170 Przemkow
Powierzchnia opracowania: 11518 m?

STAN ISTNIEIACY

STAN PROJEKTOWANY
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PRZEBUDOWA FRAGMENTU
PARTERU BIBLIOTEKI

Projekt obejmowat prace rewitalizacyjne w zabytkowej Bibliotece
Zaktadu im. Ossolinskich we Wroctawiu. Wnetrza czesci wejsciowej
klatki “A” budynku biblioteki zyskaty nowy, wtasciwy dla
zabytkowego obiektu wyraz architektoniczny. Zaprojektowana
zostata nowa szatnia, w pomieszczeniu dawnego magazynu
zaprojektowano kawiarenka z antresolg, nowy wystroj zyskata aula
wykorzystywana w organizacji kameralnych koncertéow i
okolicznosciowych ekspozycji. W bibliotece sprawowany byt
réwniez nadzor autorski.

Inwestor: Zaktad Narodowy im. Ossolinskich,
ul. Szewska 37, 50-130 Wroctaw

WroTEC[HE
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PROJEKT ZABUDOWY

Przedmiotowa  inwestycja  dotyczy @ budowy  budynkow
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Zesp6t budynkéow ma
sktada¢ sie z 12 domoéw jednorodzinnych dwulokalowych w
zabudowie szeregowej oraz 4 domow jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej uformowanych w postaci trzech szeregow.
Zaprojektowane budynki charakterem i detalem wpisujg sie w
klimat podmiejskiej zabudowy. Wszystkie posiadajg bardzo
funkcjonalne, nowoczesne, jasne, przestronne, wnetrza.
Projektowane segmenty posiadajg dwa poziomy uzytkowe; parter i
poddasze. W kazdym segmencie istnieje mozliwos$¢ zainstalowania
kominka. Przykryte sg dwuspadowymi dachami krytymi dachowka
cementowg w kolorze grafitowym.
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Inwestor: , Kamienica przy Traugutta” Sp. z 0.0.,
ul. Szewska 10, 50-122 Wroctaw

Powierzchnia terenu opracowania:  5510,0 m?
Powierzchnia zabudowy: 1519,6 m?
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PROJEKT ZABUDOWY
SZEREGOWEJ W MEDtOWIE

Zaprojektowano cztery typy domow w zabudowie szeregowej
zréznicowane powierzchniowo - A, B, Ci D oraz dodatkowe warianty
w ramach jednego uktadu konstrukcyjnego. Zaprojektowane domy
charakterem i detalem wpisujg sie w klimat podmiejskiej zabudowy.
Wszystkie domy posiadajg bardzo funkcjonalne, nowoczesne, jasne
i przestronne wnetrza. Przekryte sg dwuspadowymi dachami
wykonczonymi dachdéwky cementowa. Projektowane domy
posiadajg dwa poziomy uzytkowe: parter i poddasze. W kazdym
domu istnieje mozliwos¢ zainstalowania kominka. Przeniesienie
nowoczesnych technologii na obszar zycia codziennego sprawi, ze
projektowane domy bedg ciepte, bezpieczne, przyjazne.

Inwestor: Inwestgrupa Spoétka z 0.0. IG DOM S.K.A,,

ul. Szewska 10, 50-122 Wroctaw

Powierzchnia dziatki: 2189,3 m?
Powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona: 759,5 m?

[zi WroTECH ZABUDOWA MIESZKANIOWA



OSIEDLE DOMOW
. JEDNORODZINNYCH

Osiedle domoéw jednorodzinnych zlokalizowane jest w miejscowosci
Pietrzykowice. Zaprojektowane domy charakterem i detalem
nawigzujg do tradycyjnej wiejskiej zabudowy, oktadziny z kamienia,
fragmenty muru pruskiego oraz oktadzin klinkierowych tworza
swoisty klimat, doskonale wpasowujgcy sie w otaczajgcy krajobraz.
Zaprojektowano trzy warianty domow w zabudowie blizniaczej oraz
dwa domy wolnostojgce. Wszystkie domy posiadajg funkcjonalne,
nowoczesne, jasne, przestronne, wnetrza. Przekryte s3
dwuspadowymi dachami krytymi dachéwkg ceramiczng. W kazdym
domu istnieje mozliwos¢ zainstalowania kominka. Projektowane
domy posiadajg dwa poziomy uzytkowe - parter i poddasze.
Zastosowane rozwigzania gwarantujg, ze domy te bedg wygodne,
przytulne i komfortowe.

Inwestor: “POLMER” Sp. j. Pietrzykowice,
ul. Wroctawska 6, 55-080 Katy Wroctawskie
Catkowita powierzchnia dziatek inwestycji: 25873 m?
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BUDYNEK WIELORODZINNY
WE WROCtAWIU

Budynek wielorodzinny, zlokalizowany przy ul. Zagtebiowskiej,
zaprojektowano jako 5-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
dachem ptaskim. Projektowane mieszkania to gtéwnie lokale
dwupokojowe z osobng lub mozliwg do wydzielenia kuchnig. Na
parterze budynku oprocz 4 lokali mieszkalnych zaprojektowano
pomieszczenie na rowery. Kottfownie usytuowano na ostatniej
kondygnacji budynku. Tam rowniez miatyby znalezé sie
apartamenty. Z kazdego z mieszkan projektuje sie wyjscie na
balkon. Budynek, dzieki nachylonym ciggom komunikacyjnym jest
dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Bryta budynku oparta
zostata na podstawie prostokata. Dzieki urozmaiconej zabudowie
balkonéw uzyskano efekt rzezbiarskiego uksztattowania bryty.

Inwestor: Kamienica Sredzka Sp. z 0.0.,
ul. Szewska 10, 50-122 Wroctaw
Powierzchnia dziatki: 1347 m?
powierzchnia zabudowy: 331 m?
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BUDYNEK WIELORODZINNY .
. W OtAWIE 00 (OWOLER R OOTTTE (0 — 00 0m 0L

Zaprojektowano budynek wielorodzinny, z ustugami na parterze. — = = : ————
Budynek jest niepodpiwniczony, posiada trzy petne kondygnacje ﬂ_;JL i : LHI1H ||
oraz czwartg niepetng w dachu mansardowym. Jest to budynek
plombowy dowigzujgcy sie do istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;j.
Zaprojektowano budynek z 4 klatkami schodowymi, uktad
komunikacyjny w budynku korytarzowo - klatkowy. Opracowano
réwniez projekt parkingu, z maksymalng liczbg miejsc postojowych.

1
T

T

[ T |
e .

i
-
[T |

Inwestor: ,Konstal-Med.” Wroctaw ul. Karpinskiego 7A
llos¢ mieszkan: 80 szt.

Powierzchnia zabudowy f3cznie: 2 190 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 4 632 m?
Powierzchnia ustugowa tacznie: 1239 m?

ZABUDOWA MIESZKANIOWA



BUDYNEK WIELORODZINNY
. W SOSNOWCE

Budynek wielorodzinny w okolicach Jeleniej Géry potozony jest w
zacisznym miejscu, otoczony zielenig. Dziatka usytuowana jest na
zboczu. Od potnocy sgsiaduje z atrakcyjnym terenem rekreacyjnym,
otwierajgc sie na otaczajacy krajobraz, taki i lasy. Budynek ma
zwartg bryte z dwuspadowym dachem. Jest dwukondygnacyjny od
strony ulicy, z przyziemiem ponizej poziomu parteru po przeciwnej
stronie. Posiada balkony po trzech stronach, dzieki czemu bardzo
dobrze sie prezentuje. Najbardziej reprezentacyjna jest elewacja
frontowa, gdzie zaprojektowano wejscie do budynku,
zaakcentowane przez niewielki podcien.

Inwestor prywatny

Powierzchnia zabudowy: 948 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2919 m?
ilo$¢ mieszkan: 30

[ WroTECH ZABUDOWA MIESZKANIOWA
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BUDYNEK HOTELOWO -
8 ; ROWY WE WROCEAWIU

Zaprojektowano budynek hotelowo-biurowo-ustugowy przy
ul. Kazimierza Wielkiego 39 we Wroctawiu. Proponowana nowa
zabudowa ma na celu stworzenie spdjnego, wielofunkcyjnego
kompleksu, w ktorym wyeksponowane zostang historyczne walory
istniejgcej zabudowy, a nowe rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne sprawig, ze catos¢ stanowic bedzie obiekt
o wysokich walorach uzytkowych. Proponowane rozwigzania
architektoniczno-przestrzenne  akcentuja  naroznik  obiektu,
elewacja od strony ul. Zamkowej ksztattowana jest w bardziej
swobodny sposdb. Szlachetne materiaty wykonczeniowe - jak
czerwony piaskowiec i tafle szkta nawigzujagce do powierzchni

diamentu nadadzg budynkowi elegancki i reprezentacyjny
charakter.

Inwestor prywatny

Powierzchnia netto ogétem: ok. 11570 m?

Powierzchnia netto przyziemia: ok. 1 840 m?

i

WroTECHe

Przedsiebiorstwo Projekto

11&”!

BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]



BUDYNEK BIUROWY
8\ c \WROCLAWIU

Wykonano projekt wielokondygnacyjnego budynku biurowego,
zlokalizowany przy ul. Robotniczej we Wroctawiu. Biurowiec
zaprojektowano tak, by w sposéb optymalny i ekonomiczny
realizowa¢ potrzeby najemcow. Konstrukcja budynku umozliwia
szybkg adaptacje do rodznorodnych zmieniajgcych sie potrzeb
klientéw. Odpowiednia gtebokos¢ traktéw zapewnia elastyczng
aranzacje przestrzeni i doswietlenie pomieszczen Swiattem
dziennym. Optymalne rozmieszczenie piondw komunikacyjnych
pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni przez
ograniczenie powierzchni komunikacyjnych. Celem zapewnienia
odpowiedniej ilosci miejsc postojowych projektuje sie garaz
podziemny, czes¢ podziemna zlokalizowana bedzie pod catym
terenem dziatki.

Inwestor: INWESTGRUPA Sp. z 0.0. ul. Szewska 10, 50-122 Wroctaw
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 1 214,4 m?
Powierzchnia netto budynku: 14 850,2 m?
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PROJEKT WNETRZ
B®8 - R W WALBRZYCHU

Przedmiotem opracowania byt remont budynkoéw zlokalizowanych
w Watbrzychu przy alei Wyzwolenia 37 i 39. W obu obiektach
zaproponowano wymiane posadzki, odmalowanie $cian, zmiany w
programie funkcjonalno-przestrzennym, oraz wymiane mebli w
niektdrych  pomieszczeniach. Rozwigzania s3 nowoczesne,
dopasowujg sie do wspotczesnych standardow. Dzieki prostocie,
funkcjonalnosci i jakosci wykorzystanych materiatdw uzyskano
nowy wymiar estetyki biurowej. Wnetrza zaprojektowano z
dbatoscig o najmniejszy detal.

Inwestor: Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu

Powierzchnia opracowania - al. Wyzwolenia 37:  179,6 m?
Powierzchnia opracowania - al. Wyzwolenia 39:  303,8 m?

al.Wyzwolenia 37
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PRZEBUDOWA BUDYNKU
=8 ) ROWO-USEUGOWEGO
Przedmiotem inwestycji byta przebudowa istniejgcego budynku
oraz jego rozbudowa od strony pdtnocno-wschodniej. Podziaty
wewnetrzne zostaty dostosowane do nowych funkcji. Zmianie
ulegta elewacja budynku poprzez uporzadkowanie podziatow
okiennych oraz rozbudowanie strefy wejsciowej. Zakres
opracowania obejmowat petnobranzowy projekt budowlany
przebudowy, projekt rozbidrek przybuddéwek i szybu dzwigowego,
studium potrzeb komunikacyjnych, projekt zagospodarowania
terenu, badania geotechniczne i wykonanie ekspertyz stanu
technicznego budynku.

Inwestor: ,,Reprotechnika Wroctaw sp. z o.0.
Wroctaw, ul. Zelwerowicza 16/18

Powierzchnia zabudowana: 710,0 m?

Powierzchnia netto: 1551,2 m?

Powierzchnia dziatki: 0,3122 ha
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OBIEKT HANDLOWY
BN |\ UFLAND W ZAGANIU

Obiekt zaprojektowano jako zwartg bryte, w wiekszej czesci
jednokondygnacyjna, W czesci biurowo-socjalnej
dwukondygnacyjng. Konstrukcja obiektu - dwunawowa hala w
konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Rozwigzania projektowe
obiektu umozliwiajg swobodny dostep do pomieszczen
ogolnodostepnych dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano
obiekt wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w szczegdlnosci
przytaczami medidw, instalacjami zewnetrznymi, parkingami,
drogami wewnetrznymi, wjazdami i wyjazdami.

Inwestor: AGILE Spol. S.r.o. Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
Powierzchnia terenu w granicach dziatki: 15 443,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 4 087,6 m?
Powierzchnia netto budynku: 4121,1 m?
Powierzchnia sprzedazy: 1 980,0 m?
Kubatura brutto: 26 300,0 m?
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OBIEKT HANDLOWY
8\ o énicy

Obiekt zaprojektowano jako zwartg bryte, w wiekszej czesci
jednokondygnacyjng, dwukondygnacyjng w czesci biurowo-
-socjalnej . Konstrukcja obiektu — dwunawowa hala w konstrukcji
szkieletowej zelbetowej. Rozwigzania projektowe obiektu
umozliwiajg swobodny dostep do pomieszczen ogdlnodostepnych
dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano obiekt wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, w szczegolnosci z przytgczami mediow,
instalacjami zewnetrznymi, parkingami, drogami wewnetrznymi,
wjazdami i wyjazdami.

Inwestor prywatny
Powierzchnia terenu w granicach dziatki: 15 443,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 4 087,6 m?
Powierzchnia netto budynku: 4121,1 m*
Powierzchnia sprzedazy: 1 980,0 m?
Kubatura brutto: 26 300,0 m?
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OBIEKT HANDLOWY
8 |\ 50 Es AawCU

Projektowany obiekt handlowo-ustugowo-magazynowo-
produkcyjny w czesci przeznaczony jest na ustugi na wynajem, czes$¢
handlowg stanowi sala sprzedazy samoobstugowej, czesc
produkcyjna, nieucigzliwa, zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniach na wynajem. Obiekt zaprojektowano jako zwartg
bryte, w wiekszej czesci jednokondygnacyjng, w czesci
biurowo-socjalnej dwukondygnacyjng. Wejscie gtéwne do obiektu
zaprojektowano od strony drogi krajowej, czes¢ wejsciowa
zaakcentowana jest zadaszonym wejsciem wspartym na dwodch
stupach.

Inwestor: Konsal Med, Pawet Koszewicz,
ul. Karpinskiego 7A, 51-144 Wroctaw
Powierzchnia terenu w granicach dziatki: 15 443,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 4 087,6 m?
Powierzchnia sprzedazy: 1 980,0 m?
"?
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BUDYNEK HANDLOWY
=N\ TARNOWIE

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, ktérego gtéwnym
przeznaczeniem jest handel. Podzielony jest na 6 segmentéw jako
odrebne lokale uzytkowe. Kazdy lokal bedzie sktadat sie z sali
sprzedazy oraz zaplecza socjalno-magazynowego. Budynek
niepodpiwniczony, o ksztatcie zblizonym do trapezu, przykryty
dachem ptaskim. Inwestycja obejmuje budowe:

- obiektu handlowego z weztem cieplnym

- drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnikdéw, zjazdu

- przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej — wg odrebnego opracowania

- linii kablowej nn, ztgcza kablowego — wg odrebnego opracowania
- miejsca do gromadzenia odpadow statych

- pylonu reklamowego

Inwestor: ASB Sp. z 0.0.5p.K.,
ul. Powstancow Slaskich 125/1 53-332 Wroctaw
Powierzchnia uzytkowa: 2089,6 m?
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PRZEBUDOWA OSRODKA
B8 5 c(UNCZO - LECZNICZEGO

Zaprojektowana zostata rozbudowa os$rodka opiekuniczo -
leczniczego w miescie Jaszkotle w okolicach Wroctawia. Na miejscu
istniejgcego  budynku pomocniczego, po jego wyburzeniu
powstatby nowy, trzykondygnacyjny obiekt potgczony funkcjonalnie
z resztg osrodka. Zaprojektowano budynek o czytelnym uktadzie
funkcjonalnym i bardzo prostej konstrukcji, wykonany on bedzie w
technologii tradycyjnej, kryty dwuspadowym dachem, konieczne
bedzie wyposazenie budynku w winde przeznaczong dla o0sdéb
niepetnosprawnych. Na parterze zaprojektowano gabinety
lekarskie, izolatke oraz pokoje do zaje¢. Na | pietrze zlokalizowano
sale do ¢wiczen i pokoje zaje¢. Na Il pietrze, na poddaszu
uzytkowym, zaprojektowano pokoje goscinne.

Inwestor: Zaktad Opiekunczo-Leczniczy dla Dzieci im. J.P.lI,
Jaszkotle nr 21, 55-080 Katy Wroctawskie

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania: 2 264,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 170,6 m?

WroTECH

Przedsigbiorstwo Projektowo-Doradcze
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MODERNIZACJA SZKOLY
8 |\ s7rweACH

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i
modernizacji Szkoty Podstawowej w Szewcach dla potrzeb
kompleksu szkolno-gimnazjalnego. Prace zakresem obejmowaty:
opracowanie  koncepcji  architektonicznej  (funkcjonalno -
przestrzennej) rozbudowy i modernizacji obiektu, opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branzach
tagcznie z robotami rozbidrkowymi i demontazowymi oraz
sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
zamowienia. Przedmiotem zadania byto opracowanie koncepcji, a
nastepnie projektu rozbudowy istniejgcej szkoty podstawowej w
celu umozliwienia prowadzenia zaje¢ szkolnych dla dzieci szkoty
podstawowej - 144 ucznidw, w zakresie gimnazjum - dla 216
uczniow.

Inwestor: Ekolog Systems Sp. z 0.0. Poznan
Powierzchnia uzytkowa gimnazjum: 1240 m?
Powierzchnia uzytkowa szkoty podstawowej: 1 340 m?
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CENTRUM WSPOLPRACY
B8 - ROPEISKIE) W OLAWIE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy | rozbudowy
budynku dawnego kina "Odra" w Ofawie przy ul. Mtynskiej 3 na
potrzeby Centrum Wspotpracy Europejskiej. Przedmiotem projektu
jest przebudowa oraz zmiana  sposobu  uzytkowania
trzykondygnacyjnego budynku dawnego kina Odra w Otfawie na
potrzeby Osrodka Wspdtpracy Europejskiej w celu stworzenia
dogodnych warunkéw do organizacji imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych w miescie Ofawa. Dominujgcym
przeznaczeniem obiektu bedzie funkcja kinowo-teatralna. Projekt
obejmuje réwniez zagospodarowanie terenu dziatki, na ktorej
budynek jest posadowiony, utwardzenie powierzchni, remont
ogrodzenia, organizacje dojs¢ i podjazdéow do budynku,
uporzadkowanie zieleni, wykonanie nowych podtaczen.

Inwestor: Gmina Miasto Otawa, pl. Zamkowy 15
Powierzchnia dziatki: 1492 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 1212 m?

I I 1 v \'J Vi Vil

BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]



ROZBUDOWA SZKOtY

8 |\ |VBRAMOWICACH |
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Przedmiotem opracowania byta koncepcja
przestrzenna budowy szkolnej sali sportowej przy Szkole \
Podstawowej w Imbramowicach, obejmujaca rozwigzanie sali \-:_,/
sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz dodatkowymi

pomieszczeniami dydaktycznymi, a takze projekt zagospodarowania

terenu. W przedstawionej koncepcji nowoprojektowany obiekt

tgczy sie z istniejgcym w sposéb bardzo harmonijny pod wzgledem

przestrzennym jak i funkcjonalnym. Sala sportowa zaprojektowana

zostata na wyniesieniu terenu, z osig podtuzng w kierunku

potnoc-potudnie. Z istniejgcym budynkiem tgczy sie czescia
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Inwestor: Gmina Zaréw

Powierzchnia zabudowy: 950 m?
Powierzchnia uzytkowa: 890 m?
Kubatura: 4 900 m?
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HALA KUPIECKA
=8\ : \WwROCLAWIU

Wykonano koncepcje projektu konstrukcji hali kupieckiej z czescia
biurowo-ustugowg, w rejonie ulic Namystowskiej/Jednosci
Narodowej/Dolnej we Wroctawiu. Projektowana hala z
przeznaczeniem jako obiekt handlowo-biurowy zaprojektowana
zostata na planie nieregularnego wielokagta z dominujgcym
wymiarem podtuznym. Budynek w catosci podpiwniczony.
Kondygnacja podziemna z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Budynek w zasadniczej czesci czterokondygnacyjny (facznie z
czescig podziemng), a w czesci biurowej szesciokondygnacyjny.

n

Projekt konkursowy w ramach oferty “zaprojektuj-wybuduj

Powierzchnia dziatki: 6 785 m?
Powierzchnia zabudowy: 3497 m?
Powierzchnia utwardzona: 1920 m?
Powierzchnia zieleni: 1 368 m?

ﬂ Pr zedsigbiorstwo Projektowo-Doradcz
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BUDYNEK WROCLAWSKIEGO
B®8 -\ TRUM BADAN EIT+

Opracowano projekt wykonawczy dla zadania ,Budowa i
rozbudowa budynku nr 9, dla potrzeb Dolnoslgskiego Centrum
Materiatow i Biomateriatow Wroctawskiego Centrum Badan EIT+”".
Projektowany budynek nr 9A zostat przewidziany, jako uzupetnienie
historycznego  ukfadu urbanistycznego dawnego zespotu
szpitalnego, ktory ze wzgledu na wysokie wartosci historyczne i
krajobrazowe, zostat objety ochrong konserwatorskg i widnieje w
Rejestrze Zabytkow. Budynki dawnego szpitala tworzg regularng
siatke wolnostojagcych  budynkéw “pawilonéw” otoczonych
starannie zaprojektowang zielenig parkowg. Nowoprojektowany
budynek 9a harmonijnie wpisuje sie w rownolegtg siatke
istniejgcych budynkdw.

Inwestor: Wroctawskie Centrum Badan EIT+ Sp. z 0.0.
ul. Stabtowicka 147/149 54-066 Wroctaw
Powierzchnia dziatki: 5 870 m?

Powierzchnia zabudowy: 2 235 m?

@ WroTECH
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BUDYNEK PENSJONATOWY
" “IAGIENKA” W SOSNOWCE

Wykonano projekt przebudowy z rozbudowg budynku
pensjonatowego ,Jagienka” w Sosndowce, wchodzgcego w sktad
inwestycji pn.; ,CENTRUM TURYSTYKI KWALIFIKOWANE]J |
SKI-TOURINGU W SOSNOWCE”. Obiekt przeznaczony jest do
wypoczynku wakacyjnego i swigtecznego. Projektowany budynek
na parterze miat bedzie recepcje, hol oraz sale restauracyjng z
bufetem i zapleczem kuchennym i dwoma salami konferencyjnymi,
na trzech kondygnacjach mieszkalnych zlokalizowano pokoje
sypialne 1 i 2 osobowe w apartamentach z tazienkami i kilka pokoi
sypialnych z tazienkami. Prezentowany obiekt potozony jest w
terenie gorzystym i swojg forma nawigzuje do tradycyjnego
budownictwa pensjonatowego okolicy.

Inwestor: Zaktad Ustug Wysokosciowych Andrzej Konwent,
ul. Kobierzycka 20, 52-315 Wroctaw

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 25 033 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie: 1414 m?
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BUDYNEK PENSJONATOWY
“SAMOSIA” W SOSNOWCE

,Samosia” - obiekt ,CENTRUM TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ |
SKI-TOURINGU W  SOSNOWCE”  zaprojektowano  jako
trzykondygnacyjny, z ostatnig kondygnacja w poddaszu uzytkowym.
Obiekt sktada sie z dwdch czesci funkcjonalnych:

- parteru, gdzie zlokalizowano recepcje, mieszkanie stuzbowe oraz
sale restauracyjng z bufetem i matym zapleczem kuchennym

- dwdch kondygnacji mieszkalnych (ostatnia - poddasze uzytkowe),
na ktorych zlokalizowano pokoje sypialne 2 i 3 osobowe z
tazienkami i kilkupokojowe apartamenty z tazienkami (fgcznie 38
miejsc noclegowych). Projektowany obiekt swojg formg nawigzuje
do tradycyjnego budownictwa pensjonatowego okolicy.

Inwestor: Zaktad Ustug Wysokosciowych Andrzej Konwent,
ul. Kobierzycka 20, 52-315 Wroctaw

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 8 000 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu po rozbudowie: 440 m?
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PENSJONAT W STARE]
MORAWIE

Zaprojektowano zabudowe mieszkalno — pensjonatowg wysokosci
dwadch kondygnacji z poddaszem uzytkowym. Na parterze budynku
znajduje sie cze$¢ wejsciowa z recepcja, restauracja z tarasem oraz
zapleczem kuchennym, pomieszczenie techniczne, kottownia,
narciarnia oraz maty zespdét odnowy biologicznej. Na pietrze
zaprojektowano mieszkanie oraz zespoty sypialne — pokoje z
tazienkami. Na poddaszu zaprojektowano trzy apartamenty oraz
dwa dwuosobowe pokoje z tazienkami. Zaprojektowane
rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne klasyfikujg pensjonat w
kategorii dwu gwiazdkowego, przy ograniczeniu ilosci oséb w
pokojach do maksymalnie trzech, pensjonat moze zyskaé range
obiektu trzygwiazdkowego.

Inwestor: prywatny
Powierzchnia dziatki: 2500 m?
Powierzchnia netto obiektu: 1073,5 m?
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STOK NARCIARSKI NA “GORCE
BARDZKIEJ” WE WROCLAWIU

Rozwigzania koncepcji zostaty przedstawione w 4 wariantach.
Poszczeg6lne warianty rdznig sie nasyceniem funkcji w
rozpatrywanym terenie. Koncepcja zostata opracowana na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego przewidujgcego
wybudowanie Krytego Stoku Narciarskiego oraz infrastruktury
dodatkowej, ktéora ma obejmowa¢ m. in.: hotel, centrum
konferencyjne, czes¢ gastronomiczng wraz z nocnym klubem, mini
Galerie Handlowg, fitness centrum z sitownig, kregielnie, $cianke
wspinaczkowg, sale Sky Divingu. Oferta sportowo-rekreacyjna
planowanego obiektu zostata poszerzona o inne rozwigzania :
odkryty stok narciarski z nawierzchnig z igielitu wraz z wyciggiem
krzesetkowym, Sciezki do nordic walking, trasy dla rowerdw
gorskich / biegdw narciarskich, tory do Dirt Jumpingu, park linowy,
Skimpark, Half-Pipe, Skatepark. Przewidziano wkomponowanie
catosci rozwigzan w teren rekreacyjno-parkowy.

Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
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HALA SPORTOWA W
STRZELINIE

Projektowana hala sportowa stanowi integralng czes¢ istniejgce;j
szkoty. Zamiast modernizacji istniejgcego zespotu zywienia,
zaproponowano budowe nowej jadalni wraz z zapleczem
kuchennym przy zespole sportowym. W ten sposob stworzono
wielofunkcyjny reprezentacyjny obiekt w centrum miasta.
Zaprojektowana hala sportowa ma wymiary 22mx42m. Posiada
widownie na ok. 160 miejsc, dzielona jest na trzy czesci za pomocga
akustycznych przegraéd.

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Strzelinie,
ul. Zgbkowicka 11, 57-100 Strzelin

Powierzchnia dziatki: 16 114 m?
Powierzchnia zabudowana: 2 400 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2 165 m?

@ Przedsiebiorstwo Projektowo-Doradcze

OBIEKTY REKREACYJNO-SPORTOWE



OBIEKTY PRZEMYStOWE




PRZEBUDOWA SORTOWNI
I SMIECI W LUBANIU

Przedsiewziecie polegato na budowie instalacji do kompostowania
oraz pozostatych budowli zwigzanych z prowadzonym systemem
wykorzystania odpadow pochodzenia biologicznego w centrum
Utylizacji Odpadéw Gmin tuzyckich w Lubaniu. Nalezato wykonac
projekt  przebudowy  istniejgcej hali.  Zaprojektowano
jednokondygnacyjny budynek sortowni wraz z przylegajaca
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu.

Inwestor: Zaktad Gospodarki i Ustug Komunalnych Sp. z o.0.,
ul. Lwéwecka 8, 59-800 Luban

Powierzchnia dziatki: 12,8 ha
Powierzchnia zabudowy hali: ok. 531 m?
Powierzchnia uzytkowa hali: ok. 529 m?
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STACJA PRZELADUNKOWA
I Z SORTOWNIA ODPADOW

Zaprojektowany obiekt - Stacja Przetadunkowa Odpaddéw wraz z
sortownig zlokalizowany jest w Dziatdowie. Zakres prac:
opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robaét,
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowe] i kanalizacyjnej, uzyskanie niezbednych opinii i
uzgodnien, w tym decyzji Srodowiskowej i pozwolenia na budowe.
Zaprojektowano  budynki  sortowni  odpaddw, budynek
socjalno-biurowy, sale edukacyjng, zaktad odzysku sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, budynek warsztatowo-garazowy.

Inwestor: Ekologiczny Zwigzek Gmin ,DZIALDOWSZCZYZNA” z
siedzibg w Dziatdowie, przy ul. Ksiezodworskiej 10

Powierzchnia dziatki: 20,8 ha

Powierzchnia zabudowy: 4663,5 m?
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SORTOWNIA SMIECI
I TRANS-FORMERS

Zaprojektowana zostata instalacja zwigzana z odzyskiem i ze
zbieraniem odpadéw wraz z linia do produkcji paliwa
alternatywnego oraz infrastrukturg towarzyszacg. Na terenie
przedsiewziecia, w obrebie Bielany Wroctawskie, planuje sie
budowe budynku socjalnego, hali - sortowni, wiaty na piasek oraz
magazynu na artykuty wysortowane, budowe wydzielonych bokséw
na gruz, ustawienie wagi i kontenerowego budynku portierni oraz
urzagdzenie terenu zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z
prowadzonej dziatalnosci. Budynek hali projektuje sie jako
parterowy z szescioma wjazdami na dtuzszej Scianie.

Inwestor: Trans-Formers Wroctaw Sp. Z o0.0.,
ul. Atramentowa 10, 55-040 Wroctaw
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 6791,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 2320,7 m?
Powierzchnia utwardzona: 3012,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1187,9 m?
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STACJA SERWISOWA
I SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

W sktad projektowanego obiektu, zlokalizowanego w miejscowosci
Tuszynek Majoracki wchodzi¢ bedzie kilka zespotow stanowigcych
zasadniczo trzy czesci funkcjonalne:

- hala serwisowa samochodéw ciezarowych - obiekt
jednokondygnacyjny potgczony z pozostatymi strefami obstugi
zlokalizowanymi w dwukondygnacyjnym segmencie,

- dwukondygnacyjny wielofunkcyjny segment - mieszczg sie w
nim: pomieszczenia naprawy i serwisowania samochodow,
pomieszczenia biurowe, magazyny czesci. Od frontu zlokalizowany
jest wystawowy salon samochodowy.

- obiekt jednokondygnacyjny - hala serwisowa samochodow
dostawczych drugiej marki

Inwestor: Uni-Truck Sp. z 0.0.

Al. Zjednoczenia 128, 65-055 Zielona Gora
Powierzchnia dziatki: 1,9 ha
Powierzchnia zabudowy:  3411,3 m?
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DOLNOSLASKI PARK
I INNOWACII | NAUKI

Przedmiotem projektu jest obiekt biurowo-badawczo-produkcyjny
zlokalizowany we Wroctawiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
W sktad budynku biurowego z przylegtg do niego halg parku
technologicznego oraz facznikiem wchodza:

- pomieszczenia biurowe administratora inkubatora i firm

- sala konferencyjna modutowa

- hala modutowa z powierzchnig wystawiennicza

- facznik z recepcjg dla catego Obiektu, miejscem organizacji
spotkan biznesowych, pomieszczeniami pomocniczymi i socjalnymi
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- pomieszczenia socjalne i techniczne

Inwestor: Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki S.A. we Wroctawiu,
Wroctaw ul. Wystawowa 1

Powierzchnia terenu opracowania 0,9332 ha

Powierzchnia zabudowy 2980,6 m?
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
I BUDYNKOW PRZEMYStOWYCH

Przedmiotem  zadania  byto  opracowanie  dokumentacji
dostosowania istniejgcych budynkéw Serwisu Samochodowego na
terenie firmy POLFA — Tarchomin, na potrzeby Uni-Truck Sp. z o.o.
Zakres oparcowania obejmowat remont elewacji, wymiane stolarki,
remont dachdéw, remont i przebudowe parteru. Zaplanowano
réwniez zmiane przebiegu ogrodzenia.

Inwestor: UNI-TRUCK Sp. z o0.0.
Al. Zjednoczenia 128, Zielona Gora
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BUDOWA ZAKtADU A : c
Il PRODUKCYINEGO W OtAWIE

Zaprojektowano zaktad mrozonych wyrobéw piekarniczych w ‘1 AR - -
Stanowicach. Gtéwna bryta budynku bedaca czescig produkcyjnz to
prostopadtoécian, przekryty jednospadowym dachem. Sciany
obtozone s ptytami warstwowymi w kolorze jasnoszarym. Od
strony pofudniowej zaprojektowano jednokondygnacyjng czes¢
biurowo-socjalno-badawczg, do ktorej przylega czes¢ techniczna.
Budynek biurowy zostat wyrdzniony zaréwno kolorystycznie jak i
jakosciowo.

Inwestor: Bama Europe Sp. z 0.0., Plac Solny 16, 50-062 Wroctaw

Powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia: 31 366 m?
Powierzchnia zabudowy budynku produkcyjnego: 5 695 m?
Powierzchnia zabudowy portierni: 48 m? i 0
Powierzchnia zabudowy budynku pompowni: 111 m?
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ZAKtAD GOSPODARKI
i1 ODPADAMI| BUDOWLANYMI

Zaktad miesci sie we Wroctawiu, w Obrebie Jerzmanowo. Projekt
obejmuje: budowe budynku socjalno biurowego, garazu na 10
stanowisk, budowe dwaéch hal w konstrukcji stalowej, wydzielenie
placu pod sortownie wtdrng, budowe wydzielonych boksow,
ustawienie wagi i myjni oraz urzadzenie terenu zgodnie z
potrzebami wynikajagcymi z prowadzonej dziatalnosci, budowe
zbiornikdw na Scieki technologiczne, sanitarne i wody deszczowe,
budowe przytgcza wodociggowego i drogi dojazdowej do Zaktadu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano: dokumentacje
geotechniczng, koncepcje programowo-przestrzenng wraz z
czescig technologiczng, raport o oddziatywaniu na sSrodowisko,
projekt budowlany i wykonawczy z dokumentacjg kosztorysowa.

Inwestor: F.H.U. TRANSMA, ul. Stabtowicka 120a, 54-062 Wroctaw

Powierzchnia dziatki: 13 965 m?
Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-biurowego: 447 m?
Powierzchnia zabudowy hali wielofunkcyjnej: 2 248 m?

BUDYNEK SOCJALNY - RZUT
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OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Oczyszczalnia $ciekéw w Katach Wroctawskich

Przedmiotem projektu byta modernizacji istniejgcej oczyszczalni w celu
przystosowania jej do przyjecia sciekdw od 16 500 mieszkaricdw miasta i gminy
Katy Wroctawskie. Planuje sie wymiane zuzytych urzgdzen w obiektach
technologicznych, remont konstrukcji zelbetowych obiektéw oczyszczalni,
wprowadzenie nowoczesnej automatyki, pomiaréw i sterowania, rozbudowe i
remont budynku obstugi oraz remont budynku wielofunkcyjnego. W zakresie
modernizacji przewidziano takze prace na terenie przepompowni P1: wymiane
pomp, elementy matej architektury oraz doprowadzenie drogi dojazdowej na
teren przepompowni.

Powierzchnia dziatki: 3,7 ha
Powierzchnia przepompowni "P1": ok. 500 m?
Przepustowos¢ oczyszczalni po modernizacji: 2 000 m3/d

Oczyszczalnia $ciekéw w Chocianowie

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni
sciekdbw w miejscowosci Chocianéw. Zadanie obejmowato projekt nowego
reaktora biologicznego i obiektéw inzynierskich oraz projekt remontu i
modernizacji  istniejgcego  budynku socjalno-biurowego i  budynkéw
technologicznych. Wykonane zostaty opracowania branzy technologicznej,
architektonicznej i konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych i wentylacji, sieci
technologicznych zewnetrznych. W ramach projektu zagospodarowania terenu
wykonano projekty drég wewnetrznych, oswietlenia i zieleni. Sporzagdzono takze
raport o oddziatywaniu planowanej inwestycji na S$rodowisko, operat
wodnoprawny oraz przedmiary i kosztorysy.

Powierzchnia dziatki: 6,1 ha
Powierzchnia zabudowy: 13 598 m?
Projektowane chodniki i place: 459 m?

Przepustowos¢ docelowa oczyszczalni: 2 000 m3/d (15 000 RLM)
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OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

Oczyszczalnia $ciekdw w Kamiencu Zgbkowickim

Wykonano projekt mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla Kamierca
Zabkowickiego, o docelowej przepustowosci Q, .= 1100 m*/d. Zaproponowano
nowoczesne rozwigzania technologiczne. Szanujgc walory krajobrazowe okolicy
budynki zaprojektowano w nawigzaniu do architektury regionalnej.
Zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajgce w przez obszar
ochrony konserwatorskiej w poblizu "Domu Rzadcy". W ramach umowy
wykonano rowniez projekt rozbidrki istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Powierzchnia dziatki: 8 376 m?
Powierzchnia zabudowana: 209 m?
Powierzchnia uzytkowa: 251 m?
Kubatura ogétem: 1277 m?
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Oczyszczalnia sciekéw w Kwidzyniu

Przedmiotem inwestycji byfa budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow w miescie Kwidzyn. Opracowanie zawierato: dokumentacje
budowlano-wykonawczg w branzach: architektura, konstrukcja, automatyka,
wentylacja, technologia kottowni, sieci wod.-kan. i zasilanie energetyczne. W
ramach projektu zagospodarowania terenu wykonano projekty drog
wewnetrznych i parkingdw, ogrodzenia i zieleni. Sporzagdzono takze raport o
oddziatywaniu planowanej inwestycji na Srodowisko, operat wodnoprawny oraz
przedmiary i kosztorysy.

Powierzchnia dziatki: 1,4 ha
Powierzchnia zabudowy: 2 840 m?
Powierzchnie utwardzone: 738 m?

Przepustowos¢ docelowa oczyszczalni: 7 500 m3/d
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ZAKtAD UNI-TRUCK
I WE WROCtAWIU

Wykonano opracowanie projektu elewacji oraz uporzgdkowania i
ujednolicenia terenu wokoét siedziby firmy UNI-TRUCK Sp. z o.o.
przy ul. Zmigrodzkiej we Wroctawiu. Proponowane dziatania miaty
na celu podniesienie estetyki budynku oraz catego otoczenia.

Zakres prac obejmowat wykonanie:

- projektu elewacji z wizualizacjg komputerows,
- projektu drog i placow,

- projektu zieleni.

Inwestor: Uni-Truck Sp. z 0.0.
Al. Zjednoczenia 128, 65-055 Zielona Gdra
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Kol OCHRONA SRODOWISKA




ZAKRES DZIAtAN, WYBRANE
OBIEKTY REFERENCYJNE

PROJEKTY | DOKUMENTACJE HYDROGEOLOGICZNE | GEOLOGICZNE
BADANIA GEOTECHNICZNE DLA POTRZEB BUDOWNICTWA

PROJEKTY PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKTY MONITORINGU WOD | GRUNTOW

MODELOWANIE KOMPUTEROWE MIGRACII | ZASIEGU ZANIECZYSZCZEN
KOMPUTEROWE MODELE ZASOBOW WODNYCH ORAZ KRAZENIA WOD
PODZIEMNYCH (POMOCNE PRZY USTALANIU ZASOBOW UJEC WOD, STREF
OCHRONNYCH UJEC, STREF ZASILANIA, ITP.)

RAPORTY O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

OPERATY WODNOPRAWNE

PLANY GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIAST | GMIN POtACZONE Z ICH
WDRAZANIEM | EDUKACJA EKOLOGICZNA

PROGRAMY OCHRONY SRODOWISKA DLA GMIN | POWIATOW

PROJEKTY REKULTYWACJI SKEADOWISK ODPADOW

e Rekultywacja zamknietego sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w Ktodzku przy ul. Sierpowej

e Rekultywacja sktadowiska odpadow w Trzebnicy

e Rekultywacja sktadowiska odpadéw komunalnych w Brzegach Dolnych, gm.
Ustrzyki Dolne

e Rekultywacja gminnego skfadowiska odpadéw komunalnych innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Bierdzany, gmina Turawa

T WroTECH

Przedsiebiorstwo Projektowo-Doradcze

SCIEKOW
KOMUNALNYCH | PRZEMYS£tOWYCH, STACJI
UZDATNIANIA WODY

PROJEKTY OCZYSZCZALNI

*QOczyszczalnia Sciekow w Katach Wroctawskich
eOczyszczalnia $ciekow w Chocianowie
*(QOczyszczalnia sciekdw w Kamiencu Zgbkowickim
e(Oczyszczalnia Sciekdw w Marciszowie
*(QOczyszczalnia sciekdw w Niechlowie
®Qczyszczalnia Sciekdw w Kwidzyniu
Oczyszczalnia $ciekéw w Zabkowicach Slaskich

PROJEKTY  SIECI
KANALIZACYJNYCH

WODOCIAGOWYCH |

eSieci zewnetrzne (wodocigg, kanalizacja sanitarna i
kanalizacja  deszczowa) wraz ze zbiornikiem
retencyjnym  wod  opadowych  dla  obiektu
handlowo-ustugowego ,,Galeria Twierdza II” w Ktodzku
eSieci zewnetrzne (wodocigg, kanalizacja sanitarna i
kanalizacja deszczowa) dla obiektu Galeria Victoria w
Watbrzychu

eKanalizacja sanitarna dla miejscowosci Turawa -
Marszatki i pétnocnej czesci jeziora turawskiego
eKanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Marciszow,
Wiesciszowice, czes¢ Ciechanowic, czes¢ Pustelnika
eKanalizacja sanitarna w Niechlowie

PROJEKTY SKtADOWISK ODPADOW
KOMUNALNYCH | PRZEMYStOWYCH,
SORTOWNI ODPADOW, ZAKEADOW UTYLIZACII
ODPADOW, STACJI PRZELADUNKOW

eSortownia odpadow komunalnych wraz z kompostownia
i stacjg przetadunkowg odpadow przy ul. Niepodlegtosci
w Nowej Rudzie

eZaktad Gospodarki Odpadami Budowlanymi we
Wroctawiu na dziatce nr 12, Obreb Jerzmanowo
eBudowa instalacji Sp. z o0.0. Trans-Formers Wroctaw
zwigzanej z odzyskiem i zbieraniem odpadow wraz z linig
do produkcji paliwa alternatywnego oraz infrastrukturg
towarzyszaca w Bielanach Wroctawskich

eStacja Przetadunkowa Odpadow wraz z Sortownig przy
ul. Przemystowej w Dziatdowie

e Sktadowisko balastu w todzi

eModernizacja sektora AB-2 skfadowiska odpadow "Za
rzekg Biatg" w Tarnowie

eZabezpieczenie potudniowo-zachodniej skarpy
sktadowiska odpadéw komunalnych w  Starym
Jaworowie, zmiana sposobu uzytkowania budynku
garazowo-warsztatowego

eSktadowisko odpadéw komunalnych na
wyrobiska Halina w Jaroszowie

eRozpoznanie podfoza gruntowego dla potrzeb budowy
ZUOK w Brzegu Dolnym

terenie
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